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Avantages
•  L'ensemble des fonctions se situent sur la face avant du boîtier
• Montage rapide grâce à la conception simplifiée
•  Une multitude de connecteurs prévus sur peu d'espace,  

jusqu'à 20 pôles par module de 12,5 mm (5 emplacements/platine)
•  La surface exploitable de 6429 mm² permet une multitude d'applications 

qui s'exploite de manière économique
•  Stabilité mécanique élevée et résistance aux vibrations
•  Connexion rapide des conducteurs, sans outils, directe et antivibratoire
•  La technologie de borniers push-in enfichable répond aux exigences 

élevées du soudage par refusion

Propriétés
•  Fonctionnalité complète sur la face frontale pour les éléments d'affichage 

ou de commande, de connectique, NFC et de la radiotechnique
•  Largeur module de se seulement 12,5 mm, peu encombrant, 

 profondeur de 66 mm
• Bornes push-in enfichables, à 4 pôles, au pas 5,0 mm
•  Le dispositif destiné à déconnecter le connecteur intégré permet de dé-

verrouiller les borniers individuels confortablement. Il s'agit de la solution 
idéale pour les composants décentralisés d'une densité de connexions 
importante dans des espaces réduits

•  Montage simple et sécurisé grâce au systéme à crans  
sur la face arrière

•  En fonction du souhait du client, des adaptations sont réalisables  
de manière simple et bon marché

•  En option, il est possible d'attribuer un conduit de lumière  
à chacune des bornes

•  Intégration de concepts bus courants dans des modules  
de fond possible

• Système bus In-Rail en option

Boitîer électronique

Boîtiers d'armoires de distribution pour le montage sur 
rail DIN à connectique frontale – version enfichable
KV 4612

Description du produit

La série de boîtiers KV 4600 multi-fonction est un système de boitîers vides 
pour le montage sur rail DIN. Le système de boîtiers I/O d'une  largeur mini-
male de 12, 5 mm se prête particulièrement aux applications industrielles 
et de commande IoT modernes et à une multitude d'autres applications. 
Ce module de connexion enfichable s'intègre de préférence d'une manière 
permettant un accès par le devant ce qui facilite le confort lors du cablâge, 
la lecture des signaux ou le raccordement de connecteurs. De plus, le point 
de test intégré offre la possibilité d'effectuer des diagnostics en très peu de 
temps directement sur les lieux. Composé de très peu de pièces, le boîtier 
se monte de manière rapide et simple par encliquetage. 
Aujourd'hui, les systèmes d'appareils se commandent et se gèrent fréquem-
ment de manière décentralisée via des systèmes de bus. Pour cela, le 
système de boîtier I/O est doté de différents éléments de raccordement 
disponibles séparément vous permettant d'aligner les modules individuels.

Vue éclatée structure du boîtier en 3 éléments

1 = Plastron
2 = Structure boîtier
3 = Fond boîtier
4 = Curseur
5 = Carte de C.I. (non livrées)
6 = Bloc de raccordement
7 = Conduit de lumière *)

8 =  In-Rail-Bus bloc de contact  
à ressorts *)

9 = In-Rail-Bus dans rail DIN *)

10 = Borne à ressorts
*) en option
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Traduction
de la notice originale

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Exemples d'exécutions

KV 4612
Largeur utile 12,5 mm

Plastron Carte de C.I.

Sans bornes
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Borne à 4 pôles,  R = 5,0 mm
(disposées x 5) avec levier de dégagement
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Borne à 4 pôles, R = 5,0 mm
(disposées x 5)

M
_

a
20

57
6

8,3

39
,7

554
,7

3

3,85

17
,2

5

27
,7

5

5,
25

50
,2

5

0,5

21
,3

M 0577_a2

1 1

7,
3

8,
5

3,
15

57,75

5 12,75

35,25 9,75

32,25 3

54,7

Ø
1,4

20x

153x5= 1,6

1,8

2x

4,
2

Ø



3 25.09.23 fr / 785A
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Espace de montage, position de carte de C.I., dimensions, réalisation, vues de coupe (avec levier de dégagement)

Espace de montage, position de carte de C.I., dimensions, réalisation, vues de coupe  (sans levier de dégagement)
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Designs des cartes de C.I.
Oberseite
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Carte de C.I. 1,0 mm  
rayons sans cotes R1  
surface interdite  
tolérance générale PERFAG 2E

Carte de C.I. 1,0 mm  
rayons sans cotes R1  
surface interdite  
tolérance générale PERFAG 2E
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Vue éclatée structure du boîtier en 3 éléments

1 = Plastron
2 = Structure boîtier
3 = Fond boîtier
4 = Curseur
5 = Carte de C.I. (non livrées)
6 = Bloc de raccordement
7 = Conduit de lumière *)

8 =  In-Rail-Bus bloc de contact  
à ressorts *)

9 = In-Rail-Bus dans rail DIN *)

10 = Borne à ressorts
*) en option
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La partie inférieure du boîtier est composée de deux éléments fonctionnels permettant de monter une platine supplémentaire à l'intérieur du module 
de fond. Cette platine supplémentaire de conception individuelle offre la possibilité d'intégrer facilement des interfaces et modules de communication, 
indépendamment du constructeur et de manière flexible, pour l'interconnexion de modules.  En cas de panne d'appareil, le design mécanique permet 
de retirer le module électronique primaire de l'ensemble des appareils, sans perdre les tensions des autres modules, et ainsi de sauvegarder les 
informations et les états d'installations.
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Montage du boîtier

Montage du boîtier

1. Monter le fond boîtier sur la structure du boîtier
2. Faire glisser les cartes C.I. avec les bornes dans la structure boîtier
3.  Positionner le plastron au-dessus des bornes et encliqueter 

l'ensemble
4. Insérer les bornes

Démontage du boîtier

Démontage du boîtier

1. Retirer les bornes

2.  Insérer un tournevis plat à deux endroits, effectuer un relevage 
 successif, retirer le plastron

3.  La carte de C.I. est accessible

4.  Insérer le tournevis aux deux endroits du fond boîtier prévus à cet 
effet et désinsérer la structure boîtier en effectuant des mouvements 
de basculement

2.

3.

4.

1.
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Données pour les commandes / Versions des composants

Aperçu des produits

Désignation Référence Dimension [mm]

KL4000-09-01 0069196

M 639 a20 _

15

3
,34

0,
75

8,2

5,
05

M
45

19
_

b 1 2 3

M20641_a

KL40 0-0 10 9-0

KL4000-10-01 0069197

M a20638_

15

3
,63

2,
8

0,
6

1,
8

0,
65

7,8

6,35

M
45

20
_

a

1 2 3

M
6

a
20

40
_

KL40 0-1 10 0-0

Données pour les commandes / Versions des composants

Aperçu des produits

Technologie de borniers Au pas 5,0 mm Référence Position profil de codage

Bloc de raccordement
Procédé de soudage: soudage par 
refusion, à 4 pôles

M
20

53
1_

a

KL4000-230-0400 0068817 -

KL4000-233-0400-xxxTR 0068982 -

KL4000-233-0400-1xxTR 0069212 1

KL4000-233-0400-x2xTR 0069213 2

KL4000-233-0400-xx3TR 0069214 3

KL4000-233-0400-12xTR 0069215 1 + 2

KL4000-233-0400-x23TR 0069216 2 + 3

KL4000-233-0400-1x3TR 0069217 1 + 3

KL4000-233-0400-123TR 0069238 1 + 2 + 3

Technologie de borniers Au pas 5,0 mm Référence Position profil de codage

Borne à ressorts, à 4 pôles

M
20

53
2_

a

KL4000-132-0400-XXX 0068816 -

KL4000-132-0400-1XX 0069206 1

KL4000-132-0400-X2X 0069207 2

KL4000-132-0400-XX3 0069208 3

KL4000-132-0400-12X 0069209 1 + 2

KL4000-132-0400-X23 0069210 2 + 3

KL4000-132-0400-1X3 0069211 1 + 3

KL4000-132-0400-123 0069237 1 + 2 + 3
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Données pour les commandes / Versions des composants

Aperçu des produits

Partie inférieure du boîtier Largeur utile 12,5 mm Référence

Avec fentes de ventilation KV4612-01-0110101 0069045

M
20

53
6_

a

Sans fentes de ventilation Sur demande

Partie boîtier inférieure  
avec fentes de ventilation

M
20

53
7_

a

Données pour les commandes / Versions des composants

Aperçu des produits

Plastrons standards Largeur utile 12,5 mm Référence

sans bornes KV4602-02-0210003 0069042

M
20

53
3_

a

Avec fonction de 
 dégagement connecteur   
et un conduit de lumière 
par raccordement

KV4602-02-0410103001 0069044

M
20

53
4_

a

Avec des orifices pour le 
passage des connecteurs

KV4602-02-0212803 0069043

M
2

7
_

05
9

a

Des versions supplémentaires configurables selon vos souhaits sur simple demande.
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Données pour les commandes / Versions des composants

Aperçu des produits

Fond de boîtier avec  curseur Largeur utile 12,5 mm Référence

Standard KV4602-03-0110101001 0069038

M
20

53
8_

a

Avec perçage 
pour In-Rail-Bus

KV4602-03-0210101001 0069039

M
5

_
20

80
a

Avec perçage 
pour In-Rail-Bus 
et contact de mise à la terre

KV4602-03-0310101001 0069040

M
_

a
20

58
1

Avec contact de mise  
à la terre

KV4602-03-0410101001 0069041

M
58

2_
20

a
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Données pour les commandes / Versions des composants

Aperçu des produits

Accessoires Largeur utile 12,5 mm Référence

Curseur KV4602-09-0117 0068727

M
20

39
5_

a

Conduit de lumière  
vers. x 4  
par raccordement

KV4600-16-0216 0068986

M
3

4_
20

9
b

Conduit de lumière
Zone d'affichage

KS4400-05-0030416 0069403
M

7
0_

20
0

a
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Caractéristiques Techniques

Type de boîtier Largeur du boîtier [mm] Hauteur du boîtier [mm] Profondeur du boîtier [mm]

KV 4612 12,5 128 66

Dimensions extérieures: L x H x P

Matériau des boîtiers:  Matériel plastron: PC, noir profond RAL 9005, gris lumière RAL 7035  
(d'autres coloris sur simple demande)

Matériel plastron:  Matériel plastron: PC, noir profond RAL 9005, gris lumière RAL 7035  
(d'autres coloris sur simple demande)

Borniers:  Cf. Vue d'ensemble production technologie de borniers / Technique de connexion de carte de C.I. 
GF02 / www.dold.com

Résistance à la température PC

Selon UL 746 B: 130 °C

Selon Vicat Méthode A -

ISO 306  Méthode B 146 °C

Selon ISO 75-2  Méthode A 123 °C

Méthode B 142 °C 

Résistance thermique spécifique:  Rth =   K / W pour le boîtier

Type de boîtier

Avec fentes de ventilation

Juxtaposition Distance 20 mm Distance 100 mm

Rth Rth Rth

KV 4612 15,2 8,7 7,5

Inflammabilité 
Selon UL 94: PC V-0
 
Connexion interne: Machine-solderable terminal technology, suitable for reflow soldering processes

Fixation des boîtiers: Par encliquetage sur rail de 35 mm  IEC/EN 60715

Tenue aux courants de fuite:
Type de matériau isolant

CTI
Groupe de matériaux 

isolants
Classification PLC

PC 225 IIIa 3

Distances dans l'air et lignes de fuite: ≥ 4 mm IEC 60664-1

Déchargement électricité statique: Jusqu'à 8 kV de décharge en l'air en exploitant la totalité  
 de la surface disponible sur la carte de C.I.  EN 61000-4-2 

Degré de protection 
Boîtiers (sans fentes de ventilation): IP 40           IEC 60529
Boîtiers (avec fentes de ventilation): IP 20  IEC 60529 
Bornes (Plastron): IP 20 IEC 60529
 

Surface de marquage:
(Dépend de l'affectation des bornes de 
la partie frontale) 

Plastron Dimensions [mm]

KV 4612 124 x 11,5

Surface de carte de C.I. possible:
Boîtiers

Nombre de cartes de C.I. 
intégrables

Surface / Carte de C.I.
[mm2]

Total de surface exploitable 
de la carte de C.I. [mm2]

KV 4612 1 6429 6429

Support carte de C.I. :  Dispositifs de guidage de cartes de C.I. avec géométries de fixation pour le poitionnement des cartes de C.I. 

Masse nette
(Structure boîtier avec plastron,  
fond boîtier et curseur):

Type de boîtier [g]

KV 4612 36
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E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG • D-78120 Furtwangen
dold-relays@dold.com • www.dold.com

• Bregstraße 18 • Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356


